
ELF MOTO 2 OFF ROAD

Моторное масло для 2-тактных двигателей. 

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 
представителем. 
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 Для мотоциклов 

 2-тактные двигатели 

 Синтетическая основа 

 Международные классификации: 

API TC 

JASO FD 

ISO L-EGD 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 
ELF MOTO 2 OFF ROAD– смазочный материал, предназначенный для применения во всех 
мотоциклах, оборудованных 2-тактными двигателями. Соответствует требованиям международных 
стандартов API TC, JASO FD и ISO L-EGD. 

ELF MOTO 2 OFF ROAD– смазочный материал для применения в условиях городского трафика, а 
также в других жестких режимах эксплуатации.  

ELF MOTO 2 OFF ROAD совместим с топливами, не содержащими свинца. Перед использованием 
смешивается с топливом. Количество добавляемого в топливо масла определяется на основании 
рекомендаций производителя техники. 

ELF MOTO 2 OFF ROAD производится на основе синтетических базовых масел. Обеспечивает 
правильную работу двигателя. Тщательно подобранная вязкость масла, а также наличие в составе 
специального растворителя, облегчают смешение масла с топливом даже в случаях раздельных 
топливного и масляного баков. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Чистота сгорания: термическое разложение присадок и базового масла в процессе сгорания. 
Отсутствие образования отложений. 

Защита, мощность, долговечность: тщательно подобранный пакет присадок защищает трущиеся 
детали от износа. Обеспечивает долгий срок службы двигателя, снижает затраты на эксплуатацию. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ* 
 

Характеристики 
Единицы измерения Значение

Плотность при 15°C кг/м3 869 

Зольность % 0,07 

Вязкость при 40°C мм2/с 76,1 

Вязкость при 100°C мм2/с 10,9 

Температура застывания °C -21 

Температура вспышки в открытом тигле °C 114 

Цвет - синий 
*указанные значения являются усредненными 
 
 
 

 


