
 

 
G. BESLUX CAPLEX M-0 ATOX 
 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ПИЩЕВАЯ СМАЗКА ВЫСОКО УСТОЙЧИВАЯ К 

ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ И ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ. СЕРТИФИЦИРОВАНА NSF-1. 
 
Специально разработана для смазывания любых механизмов, 
требующих пищевого смазочного материала, который может 
быть в случайном прямом контакте с пищевыми продуктами. 
 
Смазка G. BESLUX CAPLEX M-0 ATOX разработана на основе 
комплексного мыла, полибутена, одобренного пакета присадок 
и твердых смазочных частиц. Она обеспечивает отличные 
смазочные свойства и высокую устойчивость к воздействию 
воды, и поэтому она особенно хорошо подходит для 
смазывания механизмов и подшипников, подверженных 
одновременно воздействию воды и высоким нагрузкам. 
 
В настоящее время трудно найти смазочный материал, который 
обеспечивает как хорошие смазочные свойства, так и 
совместимость с пищевыми продуктами. Большинство 
загустителей и базовых масел, придающих хорошие смазочные 
свойства, не имеют одобрение на использование в качестве 
пищевых смазочных материалов. 
 
Смазка G. BESLUX CAPLEX M-0 ATOX способна выполнить 
строгие требования к смазочным свойствам и в то же время 
состоит из компонентов, одобренных Испанским 
законодательством и Foods and Drugs Administration (FDA). Она 
одобрена по NSF H-1 (ранее USDA H-1) с регистрационным 
номером 116792. 
 
Смазка G. BESLUX CAPLEX M-1 ATOX может быть 
использована в механизмах таких как подшипники работающих 
при температуре от -20 до 150°С со скоростным фактором 
около 5 х 105 с нагрузкой и в присутствии воды. 
 
Благодаря своей отличной устойчивости к воде эта смазка 
очень подходит для смазывания цепей подвергающихся 
постоянному или периодическому воздействию воды, таких как 
цепи конвейеров (упаковка, мясопереработка). 
 
Смазка G. BESLUX CAPLEX M-0 ATOX может использоваться 
для смазывания водопроводных кранов и задвижек. 

 

 
Смазка G. BESLUX CAPLEX M ATOX доступна в классах NLGI 00, 0, 1 
и 2. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

− Пищевой допуск 

− Высокая устойчивость к воздействию воды и нагрузки 

− Высокая адгезия 

− Белый цвет 

− Содержит белые твердые смазочные частицы 
 

ПРЕМИНЕНИЕ 
 

− Общие механизмы и подшипники в пищевой 
промышленности. 

− Направляющие, цепи и др. 

− Смазывание задвижек и кранов 

− Подшипники подвергающиеся средней нагрузке и высоким 
температурам от -20 до 150°С, ФС=500.000. 

 

СТАНДАРТЫ И НОРМЫ 
 

− Sanitary food register RGSA 37-00218/B RSIPAC 37- 

− 04076/CAT. 

− Foods and Drugs Administration (FDA). 

− National Sanitary Foundation (NSF) H-1class 

− ISO 6743/9 спецификация смазок: L-XBCHB1 

− DIN 51825 спецификация смазок: KP0K-20 
 

ВНИМАНИЕ 
 

− Придерживайтесь обычных правил по работе со 
смазочными материалами. 

− Храните упаковку закрытой во избежание загрязнения. 

− Не смешивайте с другими натуральными смазками. 

− Паспорт безопасности продукта в соответствии с 
Европейскими нормативами доступен по запросу. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвет Белый 

Загуститель Алюминий комплекс 

NLGI Консистенция, класс 0 

Рабочая пенетрация 60 циклов, (0,1 мм) 335 - 385 

Давление потока при -20ºC, (мбар) Макс. 1150 

Температура каплепадения, (ºC) >220 

Динамическая вязкость при 25ºC, (мПа*сек) 800 - 2400 

Потеря веса при испарении 100°С, (%) веса Макс. 0,6 

Коррозия меди при100 ºC, (макс) 1b 

  Стабильность к окислению, 100ч/100ºC, (кг/см²) Макс. 0,4 

Устойчивость к воде при 90ºC, (макс.) 0 

Устойчивость к воде при 80ºC, (%) Макс. 8 

Отделение масла при 40ºC, (%) Макс. 12 

EMCOR тест на коррозию Макс. степень 1 

4-х шариковый тест 
- нагрузка сваривания, (кг) 
- диаметр пятна износа 1ч/40кг, (мм) 

Мин. 350 
Макс. 0,7 

Рабочая температура:                      - Постоянная, (ºC) 
- Пиковая, (ºC) 

-20…130 
150 
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Информация содержащаяся в данном документе основана на наших текущих знаниях, кроме того она содержит описание характеристик 
продукта и некоторые сферы его применения. В любом случае пользователь должен убедиться в соответствии продукта его конкретной сфере 
применения. Brugarolas S.A. оставляет за собой право вносить изменения в продукт после даты выпуска данного документа с целью 
улучшения его качества и оптимизации производства. Значения приведенных физико-химических характеристик являются типичными для 
данного продукта. Спецификация доступна на каждый продукт. 
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