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Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. 

Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/ 

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в 

почву, канализацию или водоёмы.  
 
Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя. 

TEBOIL MONITRA PLUS 10W-30 
ОПИСАНИЕ 

Универсальное высокоэффективное масло типа STOU для круглогодичного использования во 
всех системах сельскохозяйственной техники. Обладает отличной термоокислительной 
стабильностью и улучшенными моюще-диспергирующими свойствами. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Рекомендовано для применения во всех системах сельскохозяйственной техники, в том числе в 
двигателях, главных передачах, гидравлических системах, системах отбора мощности, 
гидроусилителях рулевого управления, трансмиссиях и маслопогруженных тормозах, для которых 
рекомендованы масла типа STOU. 

Обладает отличными антифрикционными, противоизносными и антиокислительными свойствами. 
Обеспечивает плавность работы двигателя и трансмиссии, а также точность и надежность работы 
гидравлических систем. 

СПЕЦИФИКАЦИИ  

 API CG-4, CF-4, CF/SF  
 API GL-4/GL-5 
 ACEA E3 
 John Deere J20A/C, J27 
 Allison С-4 
 Massey Ferguson M1127, M1135, M1144 

 CAT TO-2 
 Case-IH M1207 
 ZF TE-ML 06/07 
 Ford / New Holland M2C 86A,134C/D,159B 
 MIL-L-2104 D 

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

TEBOIL MONITRA PLUS 10W-30 Значение 
Единицы 

измерения 
Метод 

испытаний 

Плотность при 20°С 884 кг/м3 ASTM D 4052 

Кинематическая вязкость при 100 °C  11 мм2/с ASTM D 445 

Индекс вязкости  135 - ASTM D 2270 

Температура вспышки в открытом тигле 210 °C ASTM D 92 

Температура застывания –39 °C ASTM D 97 

Щелочное число 9,5 
мг КОН на 1 

г масла 
ASTM D2896 

http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/

