
 

 

 
G. BESLUX ATOX H-1/2 
 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 

ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА 
 
Разработана на основе новейших технологий производства 
смазок для пищевого оборудования. Высокоэффективная 
смазка, предназначенная для пищевой и фармацевтической 
промышленностей. 
 
Благодаря отличным физико-химическим свойствам 
загустителя смазка обладает превосходной адгезией к 
металлам и высокой стабильностью к механической работе. 
Разработанная на основе синтетического масла с высокой 
смазочной способностью, G. BESLUX ATOX H-1/2 
показывает высокие смазочные способности в очень 
сложных условиях работы. 
 
Долговременная. Она позволяет увеличить интервалы 
между смазываниями тем самым сокращая расход и 
количество отходов. 
 
Все компоненты G. BESLUX ATOX H-1/2 были одобрены 
согласно Руководству по безопасности 21 CFR 1783570 FDA 
и смазка классифицируется как класс H-1 по NSF (ранее 
USDA H-1), с регистрационным номером 134358. 
 
Смазка G. BESLUX ATOX H-1/2 может применяться во всех 
подшипниках и механизмах, где возможен случайный 
контакт с пищевыми продуктами (NSF H-1). 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

− Широкий диапазон рабочих температур (от -40 до 
180°С).

 

− Отличные смазочные свойства. Устойчивость к 
давлению. 

− Долговременное смазывание. 

− Высокая устойчивость к воде, пару, щелочам (моющие 
составы), легким кислотам. 

− Отличная пластичность и адгезия. Высокие 
уплотнительные свойства. 

− Отличная совместимость с пластиками и эластомерами. 

− Пищевая смазка класса NSF H-1. 

− Превосходные антикоррозионные свойства. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
− Подшипники в сложных условиях работы со средней и 

низкой скоростью (фактор скорости 400 000). 

− Подшипники и механизмы, работающие в диапазоне 
температур от -40 до 180ºC, с пиками до 200ºC. 

− Подшипники, шарниры и пары скольжения закаточных 
машин в пищевой промышленности. 

− Подшипники и механизмы в холодильном оборудовании. 

− Цепи конвейеров в пищевой промышленности. 

− Смазка подшипников и цепей в печах. 

− Подшипники грануляторов комбикорма. 

− Смазывание кранов и арматуры в пищевой 
промышленности. 

− Общее смазывание оборудования в пищевой 
промышленности. 

 

ВНИМАНИЕ 
− Придерживайтесь обычных правил по работе со 

смазочными материалами. 

− Храните упаковку закрытой во избежание 
загрязнения. 

− Паспорт безопасности продукта в соответствии с 
Европейскими нормативами доступен по запросу. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Цвет Белый 

Загуститель Алюминий комплекс 

Базовое масло  Синтетическое 

Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, (cSt) 460 

NLGI Консистенция, класс 1/2 

Нерабочая пенетрация при 25°С, (0,1 мм) 290 - 310 

Рабочая пенетрация 60 циклов, (0,1 мм) 290 - 310 

Рабочая пенетрация 105 циклов, (0,1 мм) Макс.+60 

Температура каплепадения, (ºC) Мин. 240 

Потеря веса при испарении 100°С,(%) веса Макс. 1 

Давление потока при -35°С (мбар) Макс. 1000 

  Стабильность к окислению, 100ºC, (кг/см²) Макс. 0,5 

EMCOR тест на коррозию Макс. степень 0/0 

4-х шариковый тест 
- нагрузка сваривания, (кг) 
- диаметр пятна износа 1мин./80кг, (мм) 

Мин. 400 
Макс. 0,45 

Рабочая температура, (ºC) -40…180 
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 Информация содержащаяся в данном документе основана на наших текущих знаниях, кроме того она содержит описание характеристик 
продукта и некоторые сферы его применения. В любом случае пользователь должен убедиться в соответствии продукта его конкретной сфере 
применения. Brugarolas S.A. оставляет за собой право вносить изменения в продукт после даты выпуска данного документа с целью 
улучшения его качества и оптимизации производства. Значения приведенных физико-химических характеристик являются типичными для 
данного продукта. Спецификация доступна на каждый продукт. 
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