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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 

ADDINOL CLIPTEC-ROLLPROTECT XHS 240 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 

Высокоэффективный синтетический продукт ADDINOL Cliptec-
Rollprotect XHS 240 представляет собой смесь высококачествен-
ных синтетических базовых компонентов, характеризующихся высо-
кой термоокислительной стабильностью. 
ADDINOL Cliptec-Rollprotect XHS 240 содержит эффективный ком-
плекс присадок, гарантирующий высокую степень защиты от износа, 
отличное смачивание поверхности и смазку, а также низкий коэф-
фициент трения. Данный продукт отлично противостоит старению 
масла и коррозии. 
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
 
· ADDINOL Cliptec-Rollprotect XHS 240 особо рекомендуется 

для смазки цепей, зажимов и роликов. 
· ADDINOL Cliptec-Rollprotect XHS 240 можно использовать на 

линиях по производству пленки методом двухосной ориентации 
(biaxial oriented stretching lines), например, при производстве та-
ких типов пленок как PP, PET, PA, PE, PLA, PVC, PVA, COC, TAC. 

· ADDINOL Cliptec-Rollprotect XHS 240 рекомендуется для смазки 
термически высоконагруженных узлов в печах непрерывного дей-
ствия, сушилках, линиях прессования и других устройств, пред-
назначенных для смазки ленточных транспортеров, приводных 
цепей и роликоподшипников при температурах до +250 °С в за-
висимости от интервалов повторной смазки и количества смазки. 

· Продукт предназначен для общей смазки машин проходного ти-
па, функционирующих при высоких рабочих температурах или 
при сильных перепадах температур. 

· Прочие области применения: прецизионные элементы управления 
и включения в термически высоконагруженном оборудовании. 

СПЕЦИФИКАЦИИ/ЛИЦЕНЗИИ 
 

ADDINOL Cliptec-Rollprotect XHS 240 имеет 
официальный допуск фирмы BRÜCKNER 
Maschinenbau GmbH & Co. KG  для смазки ро-
ликовых цепей. Особо рекомендуется для 
смазки следующих установок по вытяжке пле-
нок фирмы BRÜCKNER при температуре до 
+250 °C: 
 
 
· FOK 5.3                 •  FOK 5.5.4 
· FOK 5.5                 •  FOK 5.5.5 
· FOK 5.6                 •  FOK 5.5.6 
                                  •  FOK 5.5.8 (новые поко-                    

                       ления до 550 м/мин) 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 

Просьба следовать предписаниям и инфор-
мации производителя оборудования! За даль-
нейшей информацией просьба обращаться к 
специалистам ADDINOL. 
 
 
УПАКОВКА  
 
Поставка преимущественно наливом, в кон-
тейнерах или бочках. 

 

СВОЙСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
· Крайне низкие потери на испарение · Минимальный расход масла 

· Великолепная защита от износа и уменьшение трения 
в условиях смешанного трения 

· Надежно смазывает цепи, обеспечивая их безупречное 
скольжение и вращение 

· Наивысшая стойкость к старению · Уменьшение отложений на деталях цепи 

· Высокий индекс вязкости · Продукт прост в обращении при комнатной температуре 

· Высокая толщина смазочной пленки при высоких темпе-
ратурах 

· Высокая влагостойкость, также высокая стойкость к 
другим химическим веществам, используемым на 
производстве 

· Отлично предотвращает смешивание с другими эксплуа-
тационными материалами или вступление в химические 
реакции 

· Великолепная антикоррозионная защита стали и 
цветных металлов 

· Никакого агрессивного воздействия или окрашивания 
деталей машины, чистые поверхности 
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ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов 

 
ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового 
поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим 
требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши 
партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных 
смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших 
специалистов. Продукты ADDINOL продаются более чем в 70 странах мира. 

 

 
 
 
 
 

 
Смазка осуществляется преимущественно через централизованные системы смазки, капельными 
масленками, разбрызгивателями, вручную или посредством масляных ванн. Дозировка и интервалы смазки 
зависят от конструкции цепи и агрегата, а также от условий эксплуатации. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных 
особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен 
ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по 
использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL 
постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном 
листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и областях его применения 
обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования. 

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Признак Условия испытания / 
единица измерения Cliptec Rollprotect XHS 240 Испытание 

Внешний вид  желто-коричневый, 
прозрачный 

визуальный 
контроль 

Плотность при 15 °C кг/м³ 927 DIN 51757 
при 40 °C мм²/с 233 

при 100 °C мм²/с 25 Вязкость 
при 200 °C мм²/с 4,2 

ASTM D 7042 

Индекс вязкости   132 DIN ISO 2909 
Температура вспышки COC °C мин. 280 DIN EN ISO 2592 
Температура застывания  °C макс. −27 ASTM D 7346 
Коррозия стали метод А степень корр. (0) выдерживает DIN ISO 7120 

при 150 °C, 
3 ч степень корр. 1 

Коррозия меди  
при 150 °C, 

24 ч степень корр. 2 
DIN ISO 2160 

Испаряемость  % < 2,0 DIN 51581 
Нагрузка сваривания на 4-

шариковой машине трения  Н 2400 DIN 51350-2 

4-шариковая машина — 
диаметр пятна износа 1 ч/d300 мм 0,34 DIN 51350-3 
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