
Motogear SAE 10W-30 GL-4
Для трансмиссии

Полусинтетическое трансмиссионное масло для 2-х и 4-х
тактной техники с воздушным и водяным охлаждением с
раздельной системой смазки. Обеспечивает чистоту деталей
и устойчивость к старению.

Соответствие спецификациям:
#API GL-4 #SAE 10W-30

Соответствие требованиям:
#Yamaha

Теги:
#Всесезонные продукты #Мотоциклы #Трансмиссионные МКПП
#Фасовка в бочках #10W30

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 – это полусинтетическое специально
разработанное трансмиссионное масло для 2-х и 4-х тактной техники с
воздушным и водяным охлаждением с раздельной системой смазки.

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 обеспечивает чистоту деталей
трансмиссии и высокую устойчивость к старению.

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 обеспечивает плавное и мягкое
переключение передач, предотвращение пробуксовывание сцепления.

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 обеспечивает прочную масляную
пленку при всех режимах эксплуатации.

Область применения:

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 предназначено для круглогодичного
применения во всех современных мотоциклах японского производства,
например, YAMAHA.

ПрименениеMotogear SAE 10W-30 GL-4 обеспечивает:

Параметры:
Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания

Цвет желто-коричневый

Плотность при 20°C кг/м³ 858 DIN EN ISO 12185

Вязкость при 100°C мм²/с 10,2 DIN 51562

Вязкость при 40°C мм²/с 64,3 DIN 51562

Индекс вязкости 145 DIN ISO 2909

Температура потери текучести °C -33 DIN ISO 3016

Температура вспышки °C 232 DIN ISO 2592

Щёлочное число мг КОН/г 8,6 ASTM D2896

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1250100-001-01-999 / 4014835735514

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по
улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO

14001:2015 RU003196
(Bureau Veritas)

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
9001:2015 RU003195 (Bureau

Veritas)

Номер сертификата
соответствия DUNS

компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490

Политика в области
качества и экологии

Поиск и подбор "Звонок бесплатный" +7 (804) 333-6-777
ВАШ РЕГИОН: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛА…

Главная Товары Подбор Где купить Карьера Запрос Объяснение Блог Контакты О нас

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1250100-001
Код поиска: 4014835735514

784 р.
1 л

Страница продукта на ravenol.de Прочную масляную пленку в любых условиях эксплуатации

Точное, плавное переключение, без пробуксовки сцепления

Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

Быстрое смазывание элементов трансмиссии при всех рабочих
температурах

Чистоту деталей трансмиссии и высокую устойчивость к старению

        D

66

Отправьте нам сообщение

Бизнесмессенджер 

https://ravenol.su/
tel:+78043336777
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