
Информация  о  продукте

Spheerol SY-HT 2
Высокотемпературная смазка

Описание
 
Spheerol™ SY-HT 2 представляет  собой  смазку  премиального  качества, предназначенную  для  работы  при
высоких  температурах. Основана  на  комбинации  синтетических  масел, загущенных  неорганическим
загустителем. Синтетические  масла  в составе  смазки  обеспечивают  превосходную  стойкость  к окислению  наряду
с эффектиным  смазыванием  при  низких  температурах. Spheerol SY-HT 2 способствует  энергосбережению
посредством  снижения  трения, крутящего  момента  при  запуске  и  снижения  температуры  нагруженных
элементов  подшипников. Неорганический  загуститель  позволяет  смазке  сохранять  превосходную  структурную
стабильность  при  высоких  температурах. Не  содержит  свинец, хлор  и  нитриты.
 

Применение
 
Рекомендуется  к использованию  в высокоскоростных  и  упорных  подшипниках, работающих  в широком  диапазоне
температур  и  с удлиненными  интервалами  дозакладки. Может  использоваться  в подшипниках
электродвигателей, где  особенно  значимыми  являются: снижение  трения, защита  от  износа  и  длительный  срок
службы  смазки. Температурный  диапазон  использования  от  -50°C до  200°C с соответствующими  интервалами
дозакладки.

Преимущества
 

Превосходные  высоко- и  низкотемпературные  характеристики.
Увеличенный  срок  службы  благодаря  исключительной  стойкости  к окислению.
Способствует  снижению  потребления  энергии.
Сохраняет  структуру  при  высоких  температурах.
Исключительная  прокачиваемость  при  низких  температурах.
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Типичные  характеристики

Наименование Метод
Единицы
измерений

Spheerol  SY-HT 2

Тип  загустителя - - Неорганический

Консистенция
ISO 2137 / ASTM
D217

Класс  NLGI 2

Цвет Визуально - Коричневый

Температура  каплепадения
ISO 2176 / ASTM
D566

°C
> 260 (не
определяется)

Кинематическая  вязкость  базового
масла  при  40°C

ISO 3104 / ASTM
D445

мм²/с 100

Рабочая  пенетрация  (60 циклов  при
25°C)

ISO 2137 / ASTM
D217

0.1 мм 265-295

Рабочая  пенетрация  (100000 циклов  при
25°C) - изменения

ISO 2137 / ASTM
D217

0.1 мм 60

Коррозия  меди  (24 ч. при  100°C) ASTM D4048 Балл 1b

Тест  на  ЧШМ, нагрузка  сваривания DIN 51350-4A Н 2500

Классификация  DIN DIN 51502 - K2N-50

Данные  могут  изменяться  в пределах  технологических  допусков.

Дополнительная  информация
Чтобы  минимизировать  риск  несовместимости  смазок, при  переходе  на  использование  Spheerol SY-HT 2
следует, насколько  это  возможно, удалить  все смазочные  материалы, которые  использовались  ранее. На
начальной  стадии  использования  следует  точно  придерживаться  интервалов  между  закладками  смазки, чтобы
обеспечить  удаление  всех предыдущих  смазочных  материалов.
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Это техническое описание (PDS) и  содержащаяся в нем информация считаются точными на  дату их опубликования. Однако  нет
никаких  гарантий  или  утверждений, явно выраженных или  подразумеваемых, в отношении  точности или  полноты данных,
содержащихся в данной  публикации. Приведённые данные основаны на  стандартных тестах в лабораторных условиях и
предоставляются только как  справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они  используют последнюю версию
этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и  безопасно использовать продукты в
соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными
и  нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на  все наши продукты, и  содержащаяся в них информация должна
быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и  утилизации продукта. Компания BP plc или  ее  дочерние
предприятия снимают с себя ответственность за  любые поломки или  повреждения, произошедшие в результате  применения продукта
не  по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций  и  предостережений. Все поставляемые продукты, а  также
предоставляемые услуги и  информация основаны на  наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной
информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании., ООО “Сетра
Лубрикантс” , Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение  1
Телефон: (007-495) 961-27-87, Тел/факс: (007-495) 961-27-98
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