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Масла осевые марок З и Л 
 
 
Масла осевые З и Л производятся из высокоочищенных нефтяных фракций и содержат в своѐм составе 
противоизносную, антикоррозионную, антиокислительную и депрессорную присадки. 
 

 

Применение 

 Масло осевое марки З предназначено для зимнего и масло осевое марки Л для летнего применения для 
смазки шеек осей колесных пар подвижного состава железных дорог. 

 

Типичные физико-химические характеристики 

 
Показатели Метод 

Масло осевое 
марки З 

Масло осевое 
марки Л 

Вязкость кинематическая при 50 °С, мм
2
/с ГОСТ 33 27,4 46,9 

Вязкость динамическая, П: 
при -30 °С  
при -10 °С 

 
ГОСТ 1929 

 
92 
- 

 
- 

44 

Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 223 216 

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 -41 - 

Содержание воды, % ГОСТ 2477 0,05 следы 

Содержание механических примесей, % ГОСТ 6370 0,04 0,05 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии  
с международными стандартами 

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001 
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