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Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в 
соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем. 
 

 

 
 
 
 

Высококачественное, полностью синтетическое топливосберегающее 
моторное масло, созданное с использованием технологии ELF и 
предназначенное для всех типов бензиновых и дизельных двигателей 
легковых автомобилей.  

ПРИМЕНЕНИЕ 
Все бензиновые и дизельные 
двигатели самых последних 
конструкций 
 
Расширенные интервалы 
замены 
 
Наиболее сложные режимы 
эксплуатации 

 

 Рекомендуется для всех легковых автомобилей  с бензиновыми и дизельными  
двигателями, в том числе турбированных и оснащенных насос-форсунками. 

 Особенно рекомендовано для продленных интервалов замены 

 Для любого режима работы двигателей, особенно городского (стоп-старт) и 
скоростного (магистрального). 

 Для «энергичного» вождения в любое время года. 
 
Ознакомьтесь с рекомендациями автопроизводителя. 

 
КЛАССИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ 
 
Международные 
классификации 
 
Одобрения 
автопроизводителей 

 
ACEA : A5/B5 
 
 
VOLKSVAGEN        VW 503.00 / VW 506.00 / VW 506.01 
 

  
ПРЕИМУЩЕСТВА 
Экономия топлива 
 
Наилучшая защита от износа 
 
Снижение затрат на сервисное 
обслуживание 
 
Защита окружающей среды 

 

 ELF Evolution 900  CRV 0W-30 существенно снижает потребление топлива  

 Оптимальная защита двигателя  

 Непревзойденная термоокислительная стабильность позволяет существенно 
продлить интервалы замены масла.  

 Снижает выбросы вредных веществ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Метод Единицы измерения Значение  

Плотность при 15°C ASTM D1298 кг/м
3
 856 

Вязкость при 100°C ASTM 445 мм
2
/с 9,6 

Индекс вязкости ASTM D2270 -  167 

Температура застывания ASTM D97 °C - 39 

Температура вспышки ASTM D92 °C 223 

Щелочное число ASTM D2896 мг KOH/г 10,1 
 

 
*Указанные значения являются усредненными и приведены для ознакомления  

 


