
Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с 
постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. 
Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную 
информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 10/2021 
 

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы» 
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14/3 Блок А 
Тел: +7 (495) 642-99-69 
Факс: +7 (495) 921-48-63 
 

 

 

Gazpromneft ГК марка 1, марка 2 
 
 
Gazpromneft ГК марка 1, марка 2 – трансформаторные масла, разработанные на основе базовых компонентов 
с высокой степенью очистки, полученных путем гидрокрекинга, изодепарафинизации и гидроочистки. 
Процесс получения базовых компонентов направлен на достижение максимальной степени очистки, чтобы 
обеспечить отличные эксплуатационные свойства Gazpromneft ГК. Подтверждением заявленных 
характеристик Gazpromneft ГК марка 2 является полное соответствие техническим требованиям ПАО 
«Россети». 
 

Характеристики/Преимущества/Потенциальные выгоды 
 

 Соответствует российским и международным стандартам качества → пройдены испытания в 
независимых акредитованных лабораториях ENGIE Laborelec Belgium, АО «ВНИИ НП» → гарантия 
качества продукции 

 Высокая диэлектрическая прочность → устойчивость масла к электрическому напряжению → работа в 
оборудовании высокого напряжения 

 Отличные электроизоляционные свойства → минимальный показатель тангенса угла диэлектрических 
потерь характеристик → снижение потерь энергии 

 Высокая стабильность против окисления → использование базовых масел, произведенных с помощью 
гидропроцессов, улучшает антиокислительные свойства → срок службы масла до 25-30 лет с 
соблюдением условий эксплуатации 

 Отличные вязкостно-температурные свойства → базовые компоненты обеспечивают прокачиваемость 
масла при низких температурах окружающей среды и сохраняют стабильность вязкости при высоких 
температурах → всесезонность использования в различных климатических зонах 

 Сохранение рабочих характеристик при смешении с другими продуктами (смешение только по 
предварительной консультации со специалистами ООО «Газпромнефть-СМ») → возможность долива при 
замене и эксплуатации → экономия затрат на масло 
 

 
Применение 
 В силовых, преобразовательных, измерительных трансформаторах, реакторах, автотрансформаторах и 

вводах в качестве электроизоляционного материала с длительным сроком эксплуатации 

 Рекомендованы к применению в электрооборудовании высших классов напряжения до 1150 кВ 

 В масляных выключателях в качестве дугогасящей среды 

 Рекомендовано в силовых трансформаторах на объектах ДЗО ПАО «Россети» (Gazpromneft ГК марка 2) 
 

 

 

Спецификации  Gazpromneft ГК марка 1 Gazpromneft ГК марка 2 

ПАО «Россети» (СТО 34.01-23.1-001-2017)   

МЭК 60296:2012   

ГОСТ Р 54331-2011   
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Типичные физико-химические характеристики 
 

 
По отдельному требованию Заказчика 

 
 
 

Показатели 
Метод 

испытания 
Gazpromneft 
 ГК Марка 1 

Gazpromneft 
 ГК Марка 2 

Вязкость кинематическая, мм²/с: 
- при 50°С 
- при минус 30°С 

ГОСТ 33 
7,427 
552 

7,418 
534 

Плотность, кг/м³: 
- при 15°С 
- при 20°С 

ГОСТ Р 51069 
836,6 
833,2 

836,2 
832,8 

Температура вспышки, определяемая в закрытом 
тигле, °С 

ГОСТ 6356 173 178 

Температура застывания, °С 
ГОСТ 20287 метод 

Б  
или ASTM D 97 

Минус 40 Минус 50 

Кислотное число, мг КОН/Г 
ГОСТ 5985  

или ГОСТ 11362 
0,0005 0,0005 

Пробивное напряжение, кВ ГОСТ 6581 п. 4 45 50 

Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С, % ГОСТ 6581 п. 2 0,07 0,06 

Стабильность против окисления (120°С, 500 ч, 150 
мл/ч): 

- общее кислотное число, мг КОН/г 
- массовая доля осадка, % 
- тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С, % 

ГОСТ Р МЭК 61125 
метод С или  

IEC 61125 method С 

0,1 
Менее 0,01 

0,3 

0,1 
Менее 0,01 

0,3 

Стабильность против окисления (155°С, 14 ч, 50 
мл/мин): 

- масса летучих низкомолекулярных кислот, мг 
КОН/г 
- массовая доля осадка, % 
- кислотное число окисленного масла, мг КОН/г 

ГОСТ 981 
0,025 
0,005 
0,05 

0,025 
0,005 
0,05 

Показатели 
Метод 

испытания 
Gazpromneft 
 ГК Марка 2 

Пробивное напряжение, кВ ГОСТ 6581 п. 4 70 

Содержание воды, мг/кг ГОСТ Р МЭК 60814 10 

Класс промышленной чистоты ГОСТ 17216 8 

 
 
 
 
 

 
 
Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии  
с международными стандартами 
 

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 ISO 45001 
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