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 EURONOL HYDROSTANDART HVLP – серия специальных минеральных гидравлических масел класса HVLP. 
Благодаря применению высокоочищенного базового масла и специального комплекса присадок обеспечи-
ваются стабильный индекс вязкости и надежная защита от коррозии и износа, а также нейтральное отно-
шение к уплотнительным материалам.
 Гидравлические масла EURONOL HYDROSTANDART HVLP применяются в гидравлических системах стро-
ительной и карьерной техники, предназначенных для тяжелых условий работы, включая высокоскоростные 
и высоконапорные лопастные, шестеренные и аксиально-поршневые насосы гидравлических систем.

 Свойства:
• Стабильно высокий индекс вязкости
• Отличная защита от износа
• Превосходную защиту от коррозии
• Защита от пенообразования
• Нейтральное поведение в отношении уплотнений из пластика
• Низкая температура застывания

 Стандарт качества:
DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S,
AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220

 Типичные физико-химические характеристики:

Техническая поддержка help@euronol.ru 
*Параметры являются типичными и могут быть изменены производителем подробнее на  EURONOL.RU


